
JUMBOTEX

Tessuto in filato Trevira CS in larghezza inedita fino a 460 cm per

applicazioni su grandi superfici vetrate

Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive

Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI

INDICAZIONI DI TESSITURA 

900 929

 
Filtrante

 
Poliestere Trevira CS

 
512 g/m² 545 g/m²

 
0.80 mm 0.85 mm

 
460 cm

500 cm

PROPRIETÀ TECNICHE 

900 929

 
5-6 6-7

 
Alpha-w = 0.60

 
Ritardante di fiamma

Oeko-Tex

Colori speciali da 1’000 m

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

      

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (UNI 8456)

B1 (DIN 4102-1)

Type C (BS 5867-2)

• 

• 

• 

 

Non adatto: SG 4905, SG 4900, SG 4907 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Ulteriori informazioni

silentgliss.com 



Jumbotex

Colore               

900 25.1 24.1 72.7 3.2 0.00 0.47 0.34 

929 3.4 12.6 53.3 34.1 0.00 0.59 0.42 

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

Jumbotex

Colore
Controllo

dell'abbagliamento 

Protezione dalla vista

notturna 

Contatto visivo con

l'esterno 

Sfruttamento della luce

naturale 

900 0 2 0 2 

929 4 4 0 1 

0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto 

900 929

I colori mostrati non sono vincolanti 

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

       

CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCHERMATURA SOLARE (DIN EN 14501:2021)
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